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LÅNGTIDSDESINFEKTION

Praktisk information
Användning
Långtidsverkande ytdesinfektions-
medel för livsmedelsindustrin samt 
inom sjukvården. För desinficering av 
golv, väggar,verktyg, m.m. Verknings-
tidens längd är beroende på vilken 
typ av underlag det appliceras på.
Endast för professionell användning

Egenskaper
Ett effektivt bakteriedödande ytdes-
infektionsmedel som lämmnar en 
bakteriefri yta efter sig utan att bleka 
eller missfärga underlager

Skyddsutrustning 
Använd skyddsglasögon och skydds-
handskar

Doseringsanvisningar
Från 5% lösning.

Klassificering
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Varning! Orsakar allvarlig ögonirritation.Irriterar huden.
Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd.
VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: 
Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. 
Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.



Ingredienser
Etanol, isopropanol och kvartära
ammoniumföreningar

pH-Värde
pH 7.

Hållbarhet
Enligt varje förpackning.
Lagringstid ca 3 år

Återvinning
Förpackningen sorteras som plastför-
packningar.

Teknisk information

Art.nr & storleksinformation

Art.nr Förp. strl. Kartong strl. Antal
1705 5000 ml

30x18x12 Cm
5 Kg

20x38x32 cm 3 st/kartong
108st/pall

1725 25 L
44 x 26 x 26,5 cm 
25 Kg

24st/pall

Art. nr EAN styck EAN kolli EAN pall
1705 7331244170505 17331244170502 27331244017057

1725 7331244172509 27331244017255
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Varningsmärkning transport & EAN-koder  
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